
 

Avloppsinformation 
Utgiven av Jomala kommun 2007, ansvarig utgivare Billy Eriksson 

 

 

 
 
 

Ett allmänt utskick till kommuninvånarna 
angående utbyggnaden av kommunala avloppsnätet 

och planer ing av enskild avloppsanläggning 
 
 

 

 

Sammanfattning 
Planera ditt avlopp 
Placering på tomten, beakta skyddsavstånd 
Nivån, på vilket djup kommer infiltrationen att ligga 
Ta jordprov 
Välj avloppsanläggning utgående från jordprov, situation på tomt/omgivning m.m. 
Ansök om miljölov 
Anlägg avloppsanläggning enligt kommunalt beslut 
 
Miljölovsansökan, vad skall ingå? 
�

 Skriftlig ANSÖKAN i 2 exemplar   
�

 LAGFART 
�

 SITUATIONSPLAN i 2 exemplar  
�

 ÖVERSIKTSKARTA    
�

 Resultat av SIKTANALYS av jordprov  
�

 BROSCHYR 
 
Ansökningsblankett finns på kommunkansliet eller på hemsidan www.jomala.ax 
 
För att anlägga avloppsanläggning, ny såväl som ombyggnad, krävs tillstånd av kommunen. Arbete med 
avloppsanläggningen får inte påbörjas innan tillstånd meddelats. Avloppsanläggningen får inte övertäckas 
och tas i bruk förrän den besiktigats och godkänts av byggnadsinspektören. 



I   Inledning 
 
Ålands landskapsregering har beslutat om avsevärt skärpta krav för behandling av avloppsvatten 
från privata hushåll. Enligt de nya kraven, ursprungligen formulerade i ÅFS nr 38 / 2004, skall 
följande reningsgrad uppfyllas: 
- fosforreduktionen skall vara minst 80 % 
- kvävereduktionen skall vara minst 40 % 
- reduktionen av organiska ämnen skall vara minst 90 %. 
 
Reningskraven gäller även för fritidsfastigheter. 
 
Obs! Kommunen kan besluta om strängare krav ifall utsläppet av avloppsvatten sker till 
vattentäkt, badstrand eller annat särskilt känsligt område. 
 
De nya kraven har varit kraft sedan 1.1.2005 vid nybyggnation. Äldre bebyggelse har beviljats 
olika övergångstider för genomförandet. Följande bestämmelser och tidsramar skall iakttas: 

Krav på genomförandet vid nybyggnad 

Kraven skall uppfyllas vid alla nya byggnader med enskilda avloppslösningar som får 
byggnadslov. 

Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse  

a) Kraven skall uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppsanläggningar med 
ingen längre gående rening än slamavskiljning (septiktank). Tidsgränsen gäller således inte 
befintliga infiltrations- och markbäddsanläggningar såvida inte särskilda skäl finns att vidta 
åtgärder. Särskilda skäl kan t.ex. vara sanitära olägenheter som uppstår p.g.a. 
avloppsanläggningen.    

b) Kraven skall uppfyllas före 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar. 

Dispensmöj ligheter  
 
Landskapsregeringen har dock den 8 mars 2007 beslutat komplettera den här aktuella 
förordningen genom att anta en reviderad förordning ÅFS 15 / 2007, vad gäller möjligheten till 
dispens beträffande mycket bristfälliga avloppslösningar som egentligen borde åtgärdas före den 1 
januari 2008.  
 
Kommunen kan med stöd av den nya förordningen bevilja dispens i följande fall: 
 

a) Fastigheten bebos av högst två personer födda 1935 eller tidigare och avloppsvattnets 
påverkan på vattenmiljön är liten. 

b) Fastighetens innehavare förbinder sig att ansluta avloppet till ett kommunalt eller privat 
avloppsprojekt som omfattar minst fem hushåll (dock längst till 1.1.2013). 

 
En dispensansökan skall lämnas in senast den 30 juni 2007, som sedan behandlas i 
byggnadstekniska nämnden. Använd bifogad ansökningsblankett. 
 
Finansier ing 
 
Landskapsregeringen har utlovat ett bidrag om högst 30 % av kostnaderna till kommunala 
avloppsprojekt fram till den 1 januari 2013.  
Privata hushåll stöds av landskapsregeringen endast i fråga om s.k. kretsloppsanpassade lösningar 
och vid satsningar på privata avloppsreningsprojekt med minst fem deltagande hushåll. 
Kommunen beviljar inte bidrag till hushållens lokala lösningar eller till privata 
avloppsreningsprojekt. 



Kommunalt avlopp 
 
I dagsläget kostar en avloppsanslutning till kommunala avloppsnätet 940 euro. Denna avgift 
kommer troligtvis att justeras till inkommande år. Huvudsakliga motiveringen till detta är att 
utbyggnaden av kommunala avloppsnätet inte skall subventioneras av alla utan att en dylik 
utbyggnad i huvudsak skall finansieras av de berörda. En trolig höjning rör sig om ca 2 – 3 ggr 
nuvarande avgift. 
Kostnaden för levererat avloppsvatten är 2 �  / m³, (beräknas på vattenförbrukningen för bostaden). 
 
 

I I  Kommunens avloppsstrategi 
 
Kommunfullmäktige har den 21 mars 2006 § 41 beslutat godkänna följande principer för 
utvidgning av avloppsverkets verksamhetsområde: 
 
1. Verksamhetsområdet skall i allmänhet inte utvidgas till att omfatta områden utan fastställd byggnadsplan. 
2. I områden utan fastställd byggnadsplan kan verksamhetsområde utvidgas, såvida kommunfullmäktige beslutar 

det. I sådant fall bör följande villkor kunna uppfyllas: 
       - Området skall utgöra bostadsområde, som dels förtätats till bebyggelse som borde planläggas, och dels ligger 
          inom 1,0 km från befintlig avloppsvattenstamledning med kapacitet för nyanslutningen. Tätbebyggelse är i 
          detta sammanhang minst 5 egnahemshus med ett största avstånd mellan byggnaderna om 70 m. 
       - Avloppsledningen skall betjäna fast bosättning eller företag som idkar näring. 
       - Kostnaden för utbyggnaden av avloppsledningen, då eventuella landskapsbidrag beaktats, bör ej vara högre än  
          tre gånger summan av de anslutningsavgifter utbyggnaden beräknas inbringa. 
       - För projektet bör beviljas landskapsstöd antingen i form av bidrag eller i räntestödslån. 
3. Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl därtill finns, besluta om utvidgning av verksamhetsområdet trots att i 

punkterna 1 eller 2 nämnda förutsättningar inte är uppfyllda. 

 
De antagna principerna innebär att byggnadsplanerade områden alltid skall kopplas in till det 
kommunala avloppsnätet där praktiska möjligheter föreligger. Det kan alltså finnas undantag från 
denna huvudregel såsom t.ex. byggnadsplanen för Kungsö, Möskatan där fastighetsägarna 
hänvisats till lokala lösningar. 
 
Fastighetsägare invid kommunala självfalls- och tryckavloppsledningar kan välja att på egen 
bekostnad ansluta sin byggnad till dessa. Kommunen anvisar förbindelsepunkt vid stamledningen, 
till vilken sökande bygger och bekostar serviceledning. Kommunen fakturerar anslutningsavgift 
enligt avloppsvattentaxan. Kostnaden för en sådan lösning kan många gånger jämföras med 
kostnaden för en godkänd enskild lösning (markbädd, infiltrering, minireningsverk o.d.). Flera 
närliggande hushåll kan gå ihop om en gemensam privat pumpstation och på så sätt få ner den 
enskilda husägarens anläggningskostnad. 
 
 

I I I  Kommunens översiktsplan 
 
Byar utanför avloppsnätet 
 
I byar som inte kommer att anslutas till det kommunala avloppsnätet är invånarna således 
hänvisade till lokala lösningar. De lokala lösningarna kan antingen handla om enskilt hushåll eller 
ett samarbete kring en gemensam avloppsanläggning för flera fastigheter. Följande byar hör till 
denna kategori: 

� Andersböle 
� Buskböle 
� Djurvik 
� Hammarudda 
� Karrböle 
� Kila 
� Kungsö 
� Norrsunda 



� Ringsböle 
� Södersunda 
� Ulfsby (östra bebyggelsen ansluten till pumpstation vid ÅCA) 
� Vargsunda 
� Vestansunda 
� Ytterby 
� Ödanböle 

 
 
I I I  a)  Byar med avloppsnätet färdigt utbyggt 
 
Följande byar består av bebyggelse där alla redan är anslutna eller där anslutning till det 
kommunala avloppsnätet kan ske på fastighetsägarnas egen bekostnad: 
 

� Dalkarby  
� Hindersböle  
� Jettböle   
� Jomalaby  
� Möckelby 
� Prästgården 

 
 
I I I  b)  Byar där  kommunfullmäktige beslutat att avloppsnätet byggs  

ut helt eller  delvis fram till 1.1.2013 / Åtgärdsförslag 
 
Björsby 
 
Avstånden mellan husen överstiger mestadels 70 m. I norra Björsby vid Brobacka finns 8 
fastigheter vilka via ca 450 m självfallsledning, 200 m tryckledning och en pumpstation kan ledas 
till Godbyledningen. 
 
Gottby 
 
Gamla bykärnan ligger ca 700 m från den planerade Hammarlandsledningen och kan via en 
självfallsledning anslutas till denna. Bebyggelsen med ca 15 hushåll uppfyller villkoret gällande 
tätbebyggelse med minst 5 egnahemshus med ett största avstånd mellan byggnaderna om 70 m. 
Avloppsprojektet utgör ca 600 m självfallsledning mellan husen och ca 700 m självfall till 
planerad pumpstation på Hammarlandsledningen. I övrigt är bebyggelsen i Gottby för gles. 
 
Gölby 
 
Bebyggelsen i centrala Gölby, öster om vattendelaren (Östra Gölbyvägen), kan anslutas via en 
pumpstation till befintlig självfallsledning väster om vattendelaren. Med ca 400 m 
självfallsledning till pumpstationen kan 9 egnahemshus anslutas. 
I norra Gölby, vid Kaldersfjärden, finns en bosättning med 7 -8 egnahemshus, vilken uppfyller 
principerna. En anslutning till kommunala nätet utgör byggande av ca 200 självfallsledning, en 
pumpstation och ca 500 m tryckledning till kommunens byggnadsplaneområde på Hindersbergen. 
 
Möckelö 
 
Längs Mjölkdalsvägen finns 20 egnahemshus som via en eller två pumpstationer kan anslutas till 
befintligt avlopp vid landskapets verkstad. Erforderlig självfallsledning ca 900 m och tryckledning 
ca 700 m. 
På och vid Mörholmen finns 15 byggnader, vilka via en pumpstation, ca 600 m självfallsledning 
och 700 m tryckledning kan länkas till en pumpstation vid Mjölkdalsvägen. 
 
 



Önningeby 
 
Bykärnan, 13 egnahemshus, kan anslutas via ca 700 m självfallsledningar, en pumpstation och ca 
700 m tryckledning till Lemlandsledningen. 
 
Österkalmare 
 
Bosättningen vid Länsmans och Janses utgör fyra hus med ett inbördes avstånd större än 70 m. 
Anslutning till befintlig stamledning vid Österkalmare byggnadsplaneområde kan ske via 
självfallsledning, ca 600 m. 
 
Överby 
 
I korsningsområdet för Narmovägen och ca 500 m ner på Narmovägen finns husgrupper som 
uppfyller villkoren. På bägge platser måste pumpstationer anläggas för pumpning till 
självfallsledning vid Överby daghem.  
 
Vid Narmovägen finns 11 fastigheter för vilka måste byggas 450 m självfall, 450 tryckledning och 
en pumpstation. 
 
I centrala Överby, från Narmovägen till Damm-Finas väg finns 25 fastigheter vilka kan anslutas 
med 1 500 m självfallsledning, en pumpstation och 900 m tryckledning. 
 
 
I I I  c)  Övr iga avloppsprojekt  
 
Sviby / Kasbergsvägen 
 
Tolv fastighetsägare boende längs Kasbergsvägen har anhållit om att kommunen skall anlägga 
avlopp i området, totalt ca 800 m. Aktuell bebyggelse uppfyller de av fullmäktige antagna 
principerna om tätbebyggelse med undantag, dock så att de två södra fastigheterna ligger ca 200 m 
från övriga. Avståndet till befintlig kommunal avloppsstamledning ca 200 m. 
 
 
I I I  d) Nya aktuella byggnadsplaneområden på pr ivatägd mark under 
 per ioden 2008-2012 
 
 
Kommunen skall enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer ingå s.k. planläggningsavtal med 
berörda markägare om de rättigheter respektive skyldigheter för vardera parten vid 
förverkligandet av byggnadsplanen. Nedanstående sammanställning bygger på att infrastrukturen 
byggs ut i kommunal regi. 
 
Vesterkalmare / Kalmarnäs I I   
Kommunstyrelsen har beslutat om byggnadsplanering av ett nytt område på Kalmarnäs-udden, det 
s.k. Kalmarnäs II. 
 
Röjskär  
 
Enligt utkast till delgeneralplan för Torp / Sviby kommer Röjskär att detaljplaneras för utökad 
bebyggelse. 
 
Torp 
 
Enligt utkast till delgeneralplan för Torp / Sviby kommer Torp att detaljplaneras för utökad 
bebyggelse. 



IV Tidtabell för  avloppsnätets utbyggnad 
 
Utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet i kommunens egen regi sker enligt nedanstående 
prioritetsordning åren 2008 – 2012, dock under förutsättning 
 

1) att kommunen erhåller landskapsbidrag om 30 procent för vardera projekt. 
 
2) att samtliga fastighetsägare inom respektive område för avloppsprojekt på förhand 

förbinder sig skriftligen att ansluta sig till avloppsnätet. 
 
Med särskilda insatser avses åtgärder med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att 
strandnära områden med tätbebyggelse i Möckelö och Kalmarnäs skall projekteras för 
avloppsledningar i de fall problem existerar med att få fungerande avloppsrening av 
avloppsvattnet. I vardera fall är det dock en grundförsättning att stamledningsnätet först byggs ut 
till dessa områden. 
 
Den beräknade nettokostnaden baseras på nuvarande nivå på anslutningsavgiften (940 euro). En 
höjning av anslutningsavgiften fastställs i samband med budgeten för 2008. 
 
År   Projekt     
 
2008  Gottby  
  Önningeby   

Österkalmare 
  Särskilda insatser 
 
2009   Möckelö (Mjölkdalsvägen) 
  Möckelö (Mörholmen)  
  Särskilda insatser 
 
2010  Björsby (norra) 
  Sviby (Kasbergsvägen) 
   
2011  Sviby (Kasbergsvägen) 

Överby (centrala) 
  Överby (Narmovägen) 
 
2012  Gölby (centrum) 
  Gölby (norra) 

 
 
 
 
 
 
 
Mer information finns på www.jomala.ax (avloppsplan) 

 
 
 
 
 
 
 



Avstånd att ta hänsyn till 
Vid placering av en avloppsanläggning är det viktigt att man eftersträvar att lägga den på en sådan 
plats att riskerna för förorening av vattendrag eller vattentäkt minimeras.  

 
 
Anläggningsbeskr ivning 
En avloppsanläggning, för fastigheter utanför kommunalt ledningsnät, består i huvudsak av två 
delar. En slamavskiljande del t ex 3-kammarbrunn och en efterföljande behandlingsdel t ex 
infiltration eller markbädd (”konstgjord infiltration” ). 
Slamavskiljarens huvudsakliga uppgift är att förbehandla avloppsvattnet och öka livslängden hos 
anläggningen. Förbehandling innebär avskiljning och lagring av de grova föroreningarna så att 
endast vätska kommer till infiltreringen. 
 
Den efterföljande behandlingsdelen, infiltrationen eller markbädden, skall ” rena”  avloppsvattnet 
tillfredsställande innan det når grundvattnet i marken eller ytvattnet. Ett skyddsavstånd på minst 1 
m till högsta grundvattennivå eller berg under infiltrationen erfordras. 
 
Vid svårigheter att infiltrera i marken p g a otillräckliga jordlager eller svårgenomsläpplig, 
finkornig jord kan kanske markbädd anläggas. 

 



Ansökan 
Till den skriftliga ansökan skall bifogas situationsplan i lämplig skala. (Exempel skala 1:500) 
Följande skall framgå av situationsplanen: 
• fastighetsnamn och -gränser  
• byggnader 
• avloppsanläggningens tänkta placering 
• egen och andras dricksvattenbrunnar inom 100 m 
• ev diken, vattendrag och sjöar inom 100 m från 
  avloppsanläggningen 
• markytans ungefärliga höjd över grundvatten- 
  nivån och berg (mäts i provgrop) 
• provgropens läge (där jordprov tagits) 
• beskrivning av befintlig avloppsanläggning 
• avledning av regn- och dräneringsvatten 
• marklutning anges med pilar och i grader efter 
  avvägning 
• datum och underskrift 
 
Observera att regn- och dräneringsvatten ej  får  
anslutas till fastighetens avloppsanläggning. 
 
 
Provgrop och jordprov 
Provgrop och jordprov skall ge svar på om den ” tänkta”  platsen är lämplig för att anlägga en 
infiltrationsanläggning eller om t ex en markbädd erfordras. 
 
En provgrop, minst 1,5 m djup, grävs på tilltänkt plats för infiltrationen. Provgropen skall utvisa 
om tillräckligt avstånd till grundvattennivån och/eller berg föreligger. Det fordras minst 1 m 
mellan högsta grundvattennivån/berg och infiltrationsanläggningens botten. 
 
Jordprov skall visa markens genomsläpplighet. Jordprov tas ut på den nivå infiltrering är tänkt att 
komma. Jordprov ska innehålla 1 liter jord, stenar större än 20 mm tas bort. Jordprov sänds till 
landskapets vägstation i Möckelö där det siktas. Anläggs markbädd behöver man inte ta jordprov. 
 
Resultatet av siktningen presenteras i form av ett kornstorleksdiagram som visar mängden 
material med olika kornstorlek. Den finaste fraktionen som består av lera/silt har dålig 
genomsläpplighet/infiltrationsförmåga medan sand/grus har god genomsläpplighet och därför är 
lämpligt att användas för infiltration av avloppsvatten. 
 
 

Avloppsanläggning 
 
Slamavskiljare, septiktank 
Slamavskiljare skall uppfylla kraven avseende allmänna fordringar samt funktionsprovning, 
funktionskrav och läckagekontroll. 
  

Rekommenderad storlek 2-4 m³. 
 

Slamavskiljaren skall slamsugas regelbundet, minst 1 gång per år och förläggas så nära 
slamsugningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Avståndet bör – om särskilda skäl ej 
föreligger – begränsas till 30 m. 
 

Ventilation från slamavskiljare anordnas genom att slamavskiljaren ansluts till ventilerad 
avloppsinstallation i byggnad s.k. luftning över tak. 
 
 
 
 



Fördelningsbrunn  
Fördelningsbrunnens konstruktion skall möjliggöra en jämn belastning över alla spridnings-
ledningar. Utgående ledningar skall vara justerbara och avstängningsbara.  
En fördelningsbrunn med två utlopp skall ha en diameter på minst 400 mm, medan en brunn med 
flera utlopp kräver större diameter. 
 
Infiltration 
Från fördelningsbrunnen skall spillvattnet ledas ut i styva, invändigt släta rör. 
Spridningsledningarna skall vara av plastmaterial med en inre diameter om minst 80 mm. Rören 
skall vara försedda med borrhål med en diameter om 8 mm. Avståndet mellan borrhålen skall 
ligga inom intervallet 30-60 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
Läggningsdjupet bör vara ca 70 cm under markytan. Vid mindre läggningsdjup kan frostisolering 
med markisoleringsskivor erfordras. Spridningsledningarna bör vara luftade. 
 
För att erhålla en så god fördelning som 
möjligt skall spridningsledningarna inte 
vara längre än 15 m vardera vid självfall. 
Ledningen läggs med ett fall på 
5-10 mm/m. 
 
Spridningsledningarna skall ligga i ett 
spridningslager bestående av singel eller 
tvättad makadam (12-24 alt. 16-32 mm) 
med en tjocklek av minst 30 cm. 
 
Spridningsledningarnas längd och antal 
avgörs från fall till fall. Normalt för ett hushåll är två ledningar à 15 m eller 3 ledningar à 10 m 
med ett avstånd mellan dessa på 2 m. Livslängden för anläggningen blir livslång om fosforn tas 
omhand före infiltreringen. 
 
Markbädd 
Markbädd kan vara ett alternativ när markförhållandena är sådana att det inte går att rena vattnet 
genom en vanlig infiltration. 
 
Från fördelningsbrunnen skall det avslammade spillvattnet 
ledas ut i styva, invändigt släta rör som i sin tur fördelar 
vattnet lika över hela markbädden. Vad gäller utformning av 
spridningsledningarna se avsnitt ” infiltration” . 
 
Markbädden byggs vidare upp av grusig sand 1-8 mm 
kornstorlek, saluförs under beteckning ”betongsand 1-8”  
eller humusfri natursand. Tjockleken på sandbädden 
skall vara minst 1 m. 
 
Direkt under sandbädden skall det finnas ett uppsamlings- 
och dräneringslager om 20 cm singel eller tvättad makadam 
(12-24 alt. 16-32 mm). Som uppsamlingsledning 
skall släta rör användas med ett fall på 5 mm per m. 
Uppsamlingsledningarna avleds via en utloppsledning till ett vattendrag eller liknande. 
Utloppsledningen kan antingen bestå av en dräneringsledning eller av täta markavloppsrör. 



 
Vidare skall dräneringsledningen vara 
luftad. Spridnings- och uppsamlings- 
ledningens antal och längd avgörs från 
fall till fall. 
 
Förstärkt infiltrationsanläggning 
I de fall då kravet på kornstorleken inte är uppfyllt trots att de övriga kriterierna för infiltration är 
uppfyllda kan en förstärkt anläggning behöva utföras. 
Vid korta avstånd till berg, grundvatten och kanske också täta jordarter kan ibland en upplyft 
infiltrationsanläggning vara den enda lösningen. Anläggningen kan med fördel byggas helt ovanpå 
existerande mark eftersom ytjorden oftast är mest lämplig för infiltration. 
 
 
 
 
 
                 Upplyft infiltrationsanläggning 
 

 

Minireningsverk 
Ett minireningsverk fungerar i princip som ett stort reningsverk. Efter grovrening där slammet 
avskiljs pumpas avloppsvattnet in i en tank där vattnet renas på biologisk väg. Bakterier 
omvandlar organiskt material och kväve till koldioxid och kvävgas. Fosfor tas bort genom tillsats 
av en kemikalie, vanligtvis polyaluminiumklorid. Kemikalien bildar flockar som består av utfällda 
fosfater. Slam sjunker till botten av tankarna, som sedan töms regelbundet. Minirenigsverk passar 
bara till åretrunt-bostäder eftersom driftstopp hämmar processen. 
 

Drift och skötsel 
 
Allmänt 
Genom regelbunden tillsyn och skötsel blir funktionen bättre samtidigt som anläggningens 
livslängd väsentligt ökas. Följande åtgärder är i de flesta fall tillräckliga: 
 
Slamavskiljare 
Slamtömning utförs normalt minst en gång per år. Tillsyn av hela anläggningen bör ske ett antal 
gånger per år. 
 
Infiltration/markbädd 
Eventuell påväxt på utgående rör spolas bort. Infiltrationsrören kan rengöras med väteperoxid utan 
att det hämmar infiltreringen. 
 
Avloppsanläggningens livslängd och reningseffekt 
Avloppsvattnet innehåller en mängd produkter som skall brytas ner och ombildas. Denna förmåga 
kan avsevärt försämras om miljöskadliga ämnen hälls ut i avloppet. 

Använd därför inte produkter som innehåller klor och klorföreningar (ex klorin) eller sådana 
   som är oljebaserade (ex petroleumbaserade avfettningsmedel). 

Undvik fosfathaltiga produkter i hushållet. Fosfater ökar näringsbelastningen som ger 
    algblomning och igenväxning av våra sjöar och vattendrag. 

Välj i första hand miljömärkta hushållskemikalier och tvättmedel. Dosera alla medel rätt, även 
   de miljövänliga. Uppgift om vattnets hårdhet är viktig information för att inte överdosera. 

Farligt avfall (ex färgrester) skall alltid lämnas till miljöstation eller för annat särskilt 
   omhändertagande av dessa produkter i kommunen (miljöbil, sopstation etc). 



 
 

DISPENSANSÖKAN 
 
 
I enlighet med förordning ÅFS 15 / 2007 önskar undertecknad ansöka om dispens från Jomala 
kommun för att få uppskov gällande kravet för iordningställande av enskild avloppsanläggning 
under år 2008. 
 
Min/våra födelseår är ____________________________. 
 
Aktuell fastighet är ______________________ RN:r _________ i ____________________ by. 
 
 
Jomala den            /              2007 
 
 
Underskrift och namnförtydligande 
 
 
_______________________________  ____________________________ 
 
 

 
DISPENSANSÖKAN 

 
 
 
I enlighet med förordning ÅFS 15 / 2007 förbinder undertecknad att senast år 2012 ansluta det 
egna avloppet till ett kommunalt- eller ett fungerande privat avloppsprojekt. 
 
 

Aktuell fastighet RN:r by 
   

 
 
Jomala den             /               2007 
 
 
Underskrift och namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 


