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AS

FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.
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delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.
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delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.
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delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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33.

es1
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gks
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FL

G

G

G

G

bef. lekstuga

flyttas till ny plats

bef. rutschkana

flyttas till ny plats

bef. gunga

flyttas till ny plats

bef. gunga

ny plats

bef. nedsänkt

amfiteater rives

och fylls igen

l

l

l

FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.

C
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.
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delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.
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delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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FÖRKLARINGAR

Alla mått kontrolleras på plats.

Befintliga plushöjder på mark inom parentes.

Övriga plushöjder är nya plushöjder.

Mark- och beläggning enligt byggnadsbeskrivningen.

Linje för entreprenadgräns.

Marktyper och konstruktioner enligt K.

Belysning enligt EL.

(l). Brunnslock enligt VVS.

rives

MO2

MO1

MARKOMRÅDE MARKSTEN

Konstruktionstyp MO2 enligt K.

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO1 enligt K

MARKSTEN

Munksten, St Eriks,

(ms1) 105 x 105 x 70 mm, kulör: naturgrå,

9510-070200.

(ms2) Munksten kupol, 210x210x70-75, kulör,

naturvit, produktnr. 9680-070210.

(ms3) 420x210x70,1mm, fiskbenssättning, kulör,

naturgrå, produktnr. 9510-070700.

(ms4 ) Munksten gräsmunk 210x210x100

Art.nr: 9510-104000. kulör: naturgrå. Fogar fylls

med grus, fraktion 3 mm.

MO3A

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO7 enligt K

Fallskydd, fabrikat, Nordic Surface, Corkeen play.

(cpk) Corkeen play kulle, plushöjd i mitten av cirkel

anger kullens högsta höjd. Kullens fot anläggs i

höjd med kantsten.

MO7

MARKOMRÅDE GRUS

Konstruktionstyp MO6 enligt K

MO6

MARKARBETEN UTRUSTNING

(kk) KANTKUBB

Fabrikat, Utform, Kubb 95x95x400 mm,

Ö.24001 samt Ö.24003. Europeisk lärk.

(es1-2) EKSLIPERS

Slipers EK, Svenska naturlekplatser AB, eller

likvärdiga. Samtliga ekslipers levereras i

L=2600mm.

(es1) Ekslipers som mur- och

trappkonstruktion enligt K.

(es2) 70 x 260 mm Slipad, 2010-121-726-1

(grk)GRÄSKANTSTÖD

Everedge, 125 mm, kulör brun, eller likvärdig.

(ks) KANTSTÖD

Benders Sigma spikade kantstöd typ b. Kapas

till rätt längd och vinkel på plats.

Vid övergångställe och kantstöds avslut mot

lastgården, monteras sluttande stöd från h 120

till 40 mm.

(gks) KANSTEN I GRANIT, lika befintlig.

MARKOMRÅDE KONSTGRÄS

Konstruktionstyp MO4 enligt K

Fabrikat; Nordic Arena Service AB,

GreenFields MX NF 28 B.

Kantinfästning, avslutas mot asfalt med kantlist

fabrikat, Gårda Johan sport lek & landskap AB,

Asphalt Edge kantlist eller likvärdig.

Underlag, fallskydd, ProPlay-Sport 20 .

MARKOMRÅDE GRÄS.

Konstruktionstyp MO5 enligt K

MO5

MO4

KONSTRUKTIONER

SOPRUM / MILJÖSTATION + CYKELTAK

Konstruktionsdetaljer enligt K.

Utformning enligt ritningar;

A40.0-013 Plan Miljö- och sopstation.

A43.0-011 Fasad Miljö- och sopstation.

(st) NYTT STAKET

Konstruktion enligt K.

LEK- OCH SKOLGÅRDSUTRUSTNING

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Motoric Track, Lappset 175055.

2. Motorikbana, Lappset  175046.

HINDERBANA

Samtliga hinder djupmonteras.

3. Klätterställning, Lappset 175005

4. Klätterställning, Lappset 175006

5. Kombinationslek, Lappset 175040

6. Balansbom, Lappset 175022

7. Sicksack balansbana, Lappset 175020

8. PARKOURCIRKEL

(hk1) Halvboll 345 mm, Lappset 908896,

kulör Grön.

(hk2)  Halvboll 500 mm, Lappset 908900,

kulör Grå.

(hk3) Halvboll 695 mm, Lappset 908904,

kulör Grå.

(b2)  Boll 500 mm, Lappset 908890,

kulör RAL 1012.

(b3)  Boll 695 mm, Lappset 908893,

kulör RAL 3017.

9. STUDSMATTOR

Svenska naturlekplatser, Inter-Play,

Trampoline TUTO 1, MA-SA-101, 1 x Rado

175 och 2 x Rado 125,

öppningsbara, kulör, matta RAL 9005,

gummikrage RAL 7037

10. BORDTENNISBORD,Tress Sport & Lek

AB, Outdoor Pro Bordtennisbord Gul, RAL

1021, 651892-1021.

11. GAGABOLLSARG

Tress Sport & Lek AB, Gagabollplan Ø 5,2 m

Produktnummer 711636-1, eller likvärdig.

12. CYKELTAK

Fabrikat, Falco, FalcoZan-180,

Enligt tillverkarens anvisningar. Monteras på

horisontell betongmur enligt K.

Kulör varmgalvaniserad stålstomme.

Levereras utan panel. Panelas på plats med

slätspont finsågad 22 x 120 mm, målas, kulör

varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

14. CYKELSTÄLL

Fabrikat, Skyltab.se, SA-500-6p

Förankringsvinkel, SA-3063

Jordankare, SA-3064B

15. CIRKELBÄNK

Fabrikat, G9 Landskap Park & Stadsrum,

PI-32 -Komplet cirkel, PI-32-T,

innerdiameter Ø2300 mm, består av 6
element, varmgalvaniserat stål, sits av stavar
40x40x500 mm hårdträ, EUTR mahogny
Sapeli. Plåtben, varmgalvaniserade.

16. SOFFA

Scandinavia, soffa, Lappset, RF2271M,

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

17.BORD

Scandinavia, bord, Lappset RF2291M.

träkomponenter furu, Linax -ytbehandling,

metallkomponenter, standard ral 9022
(ljusgrå). Djupmonteras enligt tillverkarens
anvisningar.

18. FLAGGSTÄNGER.

Ny placering av befintliga flaggstänger.

19.GRUPPGUNGA

Lappset 220005

20. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Minifotbollsmål 3 mot 3

– Vitt, 641419. Vältsäkringsbeslag 653020H,

tre beslag per mål.

21. FOTBOLLSMÅL

Tress Sport & Lek AB, Fotbollsmål Smartlift 5

mot 5 - Vitt, 653826. Nät, Fotbollsnät Smartlift

5 mot 5, 4,5 cm maskor, 3 mm, 653979.

Vältsäkringsbeslag 653020H, tre beslag per

mål.

22. MULTIARENA

Fabrikat, Lappset,  Ace Arena 11x22 meter,

080841M. Utföranden, Två stora mål på

kortsidorna, fyra små mål på långsidorna, två

basketkorgar på kortsidorna, servicegrind på

en långsida. Grundläggning, djupmontering

enligt tillverkarens anvisningar. Väggar och

hpl-komponenter, gul RAL 1003.

(lm) Linjemålning, Jordelit.se, STC

Konstgräsfärg - VIT, eller likvärdig.

23. BEFINTLIGT TRIANGELFÖRRÅD

Nytt tak enlikt K.

Befintlig fasadpanel målas.

Ytmålning Tikkurila, Vinha eller likvärdig. Kulör

Q311 Rost.

24. BASKETKORGAR

Ny basketplatta, fabrikat, Tress Sport & Lek

AB, produkt, Basketplatta utomhus, 652851.

Befintlig basketkorg monteras  på ny

basketplatta med nytt nät, produkt, Basketnät

stålkätting, förzinkat stål, 652830. Korgar

monteras på befintliga korgarnas höjder.

25. BASKETKORGAR

Basketställning, Lappset, 1080921M, kulör Ral

7024. Korg monteras på höjd 2200mm.

MARKOMRÅDE FALLSKYDD

Konstruktionstyp MO8 enligt K

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt.

Träflis djup minst 400 mm.

MO8

26. BOLLPLANK

Bollplank, Lappset, Classic obstacle wall,

175015.

27. STÅLNÄTSSTAKET

Skandinaviska områdesskydd, stålnätspaneler

VFZ S-panel, 2030x2500mm, maskstorlek

50x200mm, godstjocklek 6/5/6.

kulör varmförzinkat, totalhöjd panelnät

4120mm. Panelstolpe 50x70 x 4060mm, kulör

varmförzinkat, cc2520,

djupmonteras enligt tilverkarens anvisningar.

Eller likvärdig produkt.

28. FRIGGEBOD

Fabrikat Vibo-Modulbyggen AB,

Artikelnummer: 10017

Friggebod Vibo Anderstorp 5,

PB_Anderstorp-5_181018

Fasadpanel målas, kulör varmvit, RAL9010.

Grundmålning, Tikkurila Valtti grundolja eller

likvärdig. Ytmålning, Tikkurila, Vinha eller

likvärdig.

Alla trädetaljer målas vita, kulör, RAL 9010.

29. BOM

Skandinaviska områdesskydd , Automatisk

bom LUXE, Bomlängd 5000mm.

Utrustning : Körslinga i marken på båda sidor

om bommen, tidur och kodläsare

30. LÄNGDHOPPNINGSGROP

(avs) Avsatsset för längdhopp, fabrikat;

sportime.se,  W9-IE1249109.

Övertäckning för hoppgrop; fabrikat;

sportime.se, artikelnummer W9-IE1119738.

31. PAVILJONG

Boulevard, paviljong, Lappset 070206.

MARKMÅLNINGAR PÅ ASFALT

(mm) Markmålning på asfalt, linjer, nummer,

bokstäver, handikappssymboler och stora

labyrinten samt övergångsställe. Trafikfärg,

Natco Trading AB, striperlinjemalaren.se, vit

NCS S0300N, BB00102, eller likvärdig.

Schabloner,Lekplats.se, eller likvärdiga:

32. Handikappsparkeringssymbol, LEK31046.

33. Bokstäver och Siffror, 500mm, LEK3324.

34. King Out - Rund,  LEK311312.

Asfaltsmålningar, Tress Sport & Lek AB, eller

likvärdiga:

35. Fiaspel asfaltsmålning liten, 603541.

Spelpjäser Tärning Fiaspel Utomhus 17

delar, 654955.

36. Labyrint Kvadratisk asfaltsmålning,603564.

37. Härma mig asfaltsmålning, 603544.

38. Twister, 603546

39. Hoppa hage 1-10 asfaltsmålning 30cm,

603450

40. Stor labyrint, schablon specialbeställes.

41. SANDLÅDA

Sandlåda i ek rektangulär, Svenska

naturlekplatser AB 22-07005.

Extra breda sittytor av ek slipers, se (es2).

42. TRÄDÄCK

Värmebehandlad furutrall bredd ca 145mm,

tjocklek ca 28mm. Ytbehandling Sioox

premium träskydd/ytskydd Altan.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok

2017, ska beaktas.

NYA TRÄD

(t) Prydnadskörsbär, plunus Accolade (hybrid)

stamhöjd 100-120.

NYA BUSKAR

(bs) Björkspirea 70 cm.

Ny plantering av träd i nära anslutning till

hårdgjorda ytor skall förses med

trädgropsfundament.

Jordlagret bör vara minst 500

mm tjockt och bestå av sollad mullrik kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD

Träd på markområden som byggs om ska

växtbäddsrenoveras. Där befintliga träd står i

mark som avses höjas, ska tillbörliga åtgärder

tas för att säkra trädets fortsatta livskraft.

Där befintliga träd bevaras i nya markslänter

ska stamen och det närmsta rotsystem

skyddas från övertäckning. Detta genom att

tex en halv betongring eller liknande produkt i

tillbörlig storlek placeras så att befintlig

markhöjd kvarstår ca 400cm ut från stammen.

De befintliga träd som växer närmare ny

terrängmur än 3,5 meter bör övervägas att tas

bort, alternativt växtbäddsrenoveras. Dessa

åtgärder bör planeras och följas upp av en

arborist.

MARKOMRÅDE TRÄFLIS

Konstruktionstyp MO9 enligt K.

Fallskydd, Lappset, 907364, Softex träflis, eller

likvärdig produkt. Träflis djup ca 200 mm.

MO9

MARKOMRÅDE ASFALT TUNG TRAFIK

Markområde MO3A enligt K

ny asfalt, kulör svart.

AS

ASFALT

Befintliga asfaltsytor som beläggs med ny asfalt,

kulör svart.

MARKOMRÅDE SANDLÅDA

Konstruktionstyp MO11 enligt K.

Sandlådesand, fraktion 0–4 mm, minst 400mm

djup.

MO11

G

GRUSAD YTA

Yta runt befintliga träd som kommer att stå i

anslutning till hårdgjorda markområden. Växtbäden

ska efter växtbäddsrenovering täckas med ett

100mm tjockt tvättat gruslager med fraktionen

4-8mm.

FL

FLISAD YTA

Lappset, 907364, Softex träflis, flis från lövträd,

eller likvärdig produkt. Träflis djup ca 100 mm.

Fallskyddets djupkrav av flis för befintlig

lekutrustnings utförs i tjocklek enligt tillverkaren.

MARKOMRÅDE LÄNGDHOPPNINGSSAND

Konstruktionstyp MO10 enligt K.

Sand, mosand minst 500mm djup.

MO10

MO3B

MARKOMRÅDE ASFALT LÄTT TRAFIK

Markområde MO3B enligt K

ny asfalt, kulör svart.
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